


Fény forrás: Dimmelhető LED gyűrűs világítótest (8 db SMT fehér LED) 

Képérzékelő: 1/3” CMOS képszenzor

Választható fotó- és videófelbontás 
(okoseszközökön és számítógépen egyaránt): FHD(1920*1080)/HD(1280*720)/VGA(640*480)

Állítható nagyítás : 10x~200x

Max. Keret: 25fps@2MP

Csatlakozás: WIFI-vel okos eszközhöz/ USB 2.0 PC-hez

Támogatott operációs rendszerek: (okos 
eszköz: iPhone, iPad, Android telefon stb…):

iOS 12.0 vagy utáni, Android 4.2 vagy utáni

Támogatott operációs rendszerek (számítógép): Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 vagy annál 

Mikroszkópos felvétel készítés: Igen, mikroszkópos mikroérintéses rögzítéssel 



Mikroszkópos felvétel: Igen, a mikroszkópon lévő felvételi gombbal 

Digitális nagyítás mikroszkóppal: Igen, a mikroszkóp digitális zoom gombjával 

APP okos eszközhöz: 

PC szoftver:

Toposcope pro (testreszabható) 

DigiCapture Pro (testreszabható)

PC szoftver méréssel: Igen

A PC szoftver négy kijelzőt támogat egyidejűleg :

SD kártya bemenet:

Igen

Igen, támogatja az SD kártya tárolását 32G-ig (az alap 

Akkumulátor típusa:

Az akkumulátor működési ideje:

Eszköz mérete: 

Tartozékok: 

18650 lítium-ion akkumulátor (2000mAh 
újratölthető és cserélhető ) 

166x45x40 mm

2,5 óra (amikor a WIFI digitális mikroszkóp 
kikapcsolt állapotban van) 

CD, USB-kábel, újratölthető akkumulátor, 
kalibrációs vonalzó, állvány, gyorsindítási 

útmutató. 

Megjegyzés: OEM / ODM követelményeket is szívesen fogadunk, az IR-fénnyel ellátott mikroszkóp is testreszabható. 


